Bauordnung
fiir das Land Nordrhein-Westfalen -
Landesbauordnung(BauO NRW),
Bekanntmachung der Neufassung

Vom 1. Marz 2000 (Fn 1)

Aufgrund des Artikels IIT Abs. 4 des Zweiten Gesetzes zur Anderung der Landesbauordnung
vom 9. November 1999(GV. NRW. S.622) wird nachstehend der Wortlaut der
Landesbauordnung(BauO NRW) in der ab dem 1. Juni 2000 geltenden Fassung bekannt
gemacht. Die Neufassung beriicksichtigt:

1. die am 1. Januar 1996 in Kraft getretene Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen
vom 7. Marz 1995(GV. NRW. S.218, ber. S.982),

2. das am 12. Dezember 1998 in Kraft getretene Gesetz zur Anderung der Landesbauordnung
vom 24. Oktober 1998(GV. NRW. S.687),

3. den Artikel I des eingangs erwahnten Gesetzes. Artikel I Nummerm 6, 12 bis 15 sind am 8.
Dezember 1999 in Kraft getreten.

Der Minister
fiir Bauen und Wohnen

des Landes Nordrhein-Westfalen

Bauordnung
fiir das Land Nordrhein-Westfalen
- Landesbauordnung -(BauO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung

Vom 1. Mirz 2000
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§ 1 Anwendungsbereich

§1
Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt fiir bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch fiir Grundstiicke
sowie fiir andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften
aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fiir

1. Anlagen des 6ffentlichen Verkehrs einschlieBlich Zubehor, Nebenanlagen
und Nebenbetriebe, mit Ausnahme von Gebiuden.

2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unterliegen. mit Ausnahme von
Gebiuden,

3. Lettungen, die der 6ffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitat,
Warme, der 6ffentlichen Abwasserbeseitigung oder dem Fernmeldewesen
dienen, einschlieBlich threr Masten, Unterstiitzungen sowie unterirdischen
Anlagen und Einrichtungen,

4. Rohrleitungen, die dem Femntransport von Stoffen dienen, einschlieflich
ithrer unterirdischen Anlagen und Einrichtungen,

5. Kriane.

§ 2 Begriffe
§2

Begriffe
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch
eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich 1st
oder wenn die Anlage nach threm Verwendungszweck dazu bestimmt 1st, iiberwiegend
ortsfest benutzt zu werden.

Als bauliche Anlagen gelten
1. Aufschiittungen und Abgrabungen,
2. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplitze,
3. Camping- und Wochenendplatze,
4. Sport- und Spielflachen,
5. Stellplatze,
6. Geriiste,
7. Hilfsemnrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustianden.

(2) Gebaude sind selbstindig benutzbare, iiberdachte bauliche Anlagen, die von Menschen
betreten werden kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren
oder Sachen zu dienen.

(3) Gebaude geringer Héhe sind Gebaude, bei denen der Fuboden keines Geschosses mit
Aufenthaltsraumen 1m Mittel mehr als 7 m tiber der Geldndeoberflache liegt. Gebaude
mittlerer Héhe sind Gebaude. be1 denen der FuBboden mindestens eines Aufenthaltsraumes



im Mittel mehr als 7 m und nicht mehr als 22 m tber der Gelandeoberflache liegt. Hochhauser
sind Gebiude. bet denen der FuBboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 m
iber der Gelandeoberfliache liegt.

(4) Geldandeoberflache 1st die Flache, die sich aus der Baugenehmigung oder den
Festsetzungen des Bebauungsplanes ergibt, im Ubrigen die natiirliche Gelandeoberfliche.

(3) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m iber die
Gelandeoberflache hinausragt und die eine Héhe von mindestens 2.30 m haben. Ein
gegeniiber den AuBenwianden des Gebaudes zuriickgesetztes oberstes Geschoss
(Staffelgeschoss) 1st nur dann ein Vollgeschoss, wenn es diese Hohe tiber mehr als zwei
Drittel der Grundflache des darunter liegenden Geschosses hat. Ein Geschoss mit geneigten
Dachflachen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Héhe tiber mehr als dre1 Viertel seiner
Grundflache hat. Die Hohe der Geschosse wird von Oberkante Fulboden bis Oberkante
FuBboden der dariiber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflachen bis Oberkante
Dachhaut gemessen.

(6) Geschosse tiber der Gelandeoberflache sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel
mehr als 1,60 m iber die Gelandeoberfliche hinausragt. Hohlrdaume zwischen der obersten
Decke und dem Dach, in denen Aufenthaltsraume nicht méglich sind, gelten nicht als
Geschosse.

(7) Aufenthaltsraume sind Raume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt oder geeignet sind.

(8) Stellplatze sind Flachen. die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auflerhalb der
offentlichen Verkehrsflache dienen. Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Raume
zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.

(9) Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in
bauliche Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt
werden, um mit dem Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighduser,
Fertiggaragen und Silos.

(10) Bauart 1st das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von
baulichen Anlagen.

§ 3 Allgemeine Anforderungen
§3

Allgemeine Anforderungen
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz
2 sind so anzuordnen. zu errichten. zu dndern und instand zu halten, dass die 6ffentliche
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natiirlichen
Lebensgrundlagen, nicht gefahrdet wird. Die der Wahrung dieser Belange dienenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Von diesen Regeln kann
abgewichen werden, wenn eine andere Losung in gleicher Weise die allgemeinen
Anforderungen des Satzes 1 erfiillt. § 20 Abs. 3 und § 24 bleiben unberiihrt. Mit Boden,
Wasser und Energie ist sparsam umzugehen. Die Méglichkeiten zur Vermeidung und
Verwertung von Bauabfallen und Bodenaushub sind zu nutzen.



(2) Bauprodukte diirfen nur verwendet werden, wenn bei threr Verwendung die baulichen
Anlagen bei ordnungsgemaler Instandhaltung wihrend einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes
erfiillen und gebrauchstauglich sind.

(3) Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die von der obersten
Bauaufsichtsbehérde durch 6ffentliche Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen
eingefiihrten technischen Regeln. Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich thres Inhalts auf
die Fundstelle verwiesen werden. Die Beachtung der technischen Regeln 1st, soweit sie
emngefiihrt sind. von den Bauaufsichtsbehdrden gemaf § 72 Abs. 4 zu priifen.

(4) Fiir den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne
des § 1 Abs. 1 Satz 2 und fiir die Anderung ihrer Benutzung gelten Absitze 1 und 3
sinngemal.

Zweiter Teil
Das Grundstiick und seine Bebauung

§ 4 Bebauung der Grundstlcke mit Gebauden

§4
Bebauung der Grundstiicke mit Gebiuden
(1) Gebaude diirfen nur errichtet werden, wenn gesichert 1st, dass bis zum Beginn ihrer

Benutzung

1. das Grundstiick in angemessener Breite an einer befahrbaren 6ffentlichen
Verkehrsflache liegt oder das Grundstiick eine befahrbare, 6ffentlich-
rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren ffentlichen
Verkehrsflache hat; Wohnwege, an denen nur Gebaude geringer Hohe
zulassig sind, brauchen nur befahrbar zu sein, wenn sie langer als 50 m sind,

2. die erforderlichen Anlagen zur Versorgung mit Trink- und Loschwasser
vorhanden und benutzbar sind und

3. die erforderlichen Abwasseranlagen vorhanden und benutzbar sind und
die Abwasserbeseitigung entsprechend den wasserrechtlichen Vorschriften
gewihrleistet 1st.

(2) Ein Gebidude auf mehreren Grundstiicken ist zulassig, wenn durch Baulast gesichert 1st,
dass keine Verhiltnisse eintreten konnen. die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen, und das Gebaude auf den
Grundstiicken diesen Vorschriften so entspricht, als waren die Grundstiicke ein Grundstiick.

§ 5 Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken

§5

Zuginge und Zufahrten auf den Grundstiicken



(1) Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere fiir die Feuerwehr emn geradliniger Zu-
oder Durchgang zu schaffen

1. zur Vorderseite riickwirtiger Gebaude,

2. zur Riickseite von Gebiuden, wenn eine Rettung von Menschen auBler
vom Treppenraum nur von der Gebauderiickseite aus méglich ist.

Der Zu- oder Durchgang muss mindestens 1,25 m breit sein. Bei Turéffnungen und anderen
geringfiigigen Einengungen geniigt eine lichte Breite von 1 m. Die lichte Héhe des Zu- oder
Durchgangs muss mindestens 2 m betragen.

(2) Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Briistung notwendiger Fenster oder sonstiger
zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m Uber dem Gelédnde liegt, 1st in den Fallen des
Absatzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine mindestens 3 m breite Zu- oder
Durchfahrt mit einer lichten Héhe von mindestens 3.50 m zu schaffen. Winde und Decken

von Durchfahrten sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB) herzustellen.

(3) Eine andere Verbindung als nach den Absitzen 1 oder 2 kann gestattet werden, wenn
dadurch der Eimnsatz der Feuerwehr nicht behindert wird.

(4) Bet Gebauden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer 6ffentlichen
Verkehrsflache entfernt sind, kénnen Zufahrten oder Durchfahrten nach Absatz 2 zu den vor

und hinter den Gebauden gelegenen Grundstiicksteilen verlangt werden.

(3) Bei Gebduden, bei denen die Oberkante der Briistung notwendiger Fenster oder sonstiger
zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m iiber dem Gelande liegt, muss mindestens eine
AuBenwand mit notwendigen Fenstern oder den zum Anleitern bestimmten Stellen fiir
Feuerwehrfahrzeuge auf einer befahrbaren Flache erreichbar sein. Diese Flache muss ein
Aufstellen von Hubrettungsfahrzeugen in einem Abstand von mindestens 3 m und héchstens

9 m, bei mehr als 18 m Briistungshéhe in einem Abstand von héchstens 6 m von der
AuBenwand erméglichen; groflere Abstinde kénnen gestattet werden, wenn Bedenken wegen
des Brandschutzes nicht bestehen. Ist eine Rettung von Menschen auBer tiber den
Treppenraum nur von emner bestimmten Gebaudeseite aus méglich, so kann verlangt werden,
dass die befahrbare Flache an dieser Gebaudeseite anzulegen ist.

(6) Die Zu- und Durchfahrten nach Absatz 2 sowie die befahrbaren Flachen nach Absatz 5
diirfen nicht durch Einbauten eingeengt werden und sind stindig freizuhalten sowie zu
kennzeichnen. Sie miissen fiir Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfahig sein.
Die befahrbaren Flachen nach Absatz 5 miissen nach oben offen sein. Kraftfahrzeuge durfen
in den Zu- und Durchfahrten nach Absatz 2 sowie auf den befahrbaren Flachen nach Absatz 3
nicht abgestellt werden.

§ 6 (Fn 7) Abstandflachen

§6(Fn7)
Abstandflichen
(1) Vor den AuBBenwianden von Gebiuden sind Abstandflachen von oberirdischen Gebauden
freizuhalten. Innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflache ist eine Abstandfliache nicht

erforderlich gegeniiber Grundstiicksgrenzen,

a) gegeniiber denen nach planungsrechtlichen Vorschriften ohne Grenzabstand oder
mit geringerem Grenzabstand als nach den Absidtzen 5 und 6 gebaut werden muss
oder



b) gegeniiber denen nach planungsrechtlichen Vorschriften ohne Grenzabstand
gebaut werden darf, wenn gesichert 1st, dass auf dem Nachbargrundstiick ohne
Grenzabstand gebaut wird.

(2) D1ie Abstandflachen miissen auf dem Grundstiick selbst liegen. Sie diirfen auch auf
offentlichen Verkehrsflichen, 6ffentlichen Griinflichen und 6ffentlichen Wasserflachen
liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstandflachen diirfen sich ganz oder teilweise auf
andere Grundstiicke erstrecken, wenn durch Baulast gesichert ist, dass sie nur mit in der
Abstandflache zuldssigen baulichen Anlagen Gberbaut werden und auf die auf diesen
Grundstiicken erforderlichen Abstandflachen nicht angerechnet werden.

(3) D1ie Abstandflachen diirfen sich nicht iiberdecken; dies gilt nicht fiir
1. AuBenwinde, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,

2. AuBenwiande zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bet Wohngebauden
mit nicht mehr als zwe1 Wohnungen und

3. Gebdude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandflachen zulassig sind
oder gestattet werden.

(4) D1e Tiefe der Abstandflache bemisst sich nach der Wandhohe; sie wird senkrecht zur
Wand gemessen. Als Wandhéhe gilt das MaB von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Besteht eine
AuBenwand aus Wandteilen unterschiedlicher Héhe, so ist die Wandhéohe je Wandteil zu
ermitteln. Be1 geneigter Gelindeoberflache ist die im Mittel gemessene Wandhéhe
malgebend; diese ergibt sich aus den Wandhéhen an den Gebaudekanten oder den vertikalen
Begrenzungen der Wandteile. Abgrabungen, die der Belichtung oder dem Zugang oder der
Zufahrt zu einem Gebzude dienen, bleiben bei der Ermittlung der Abstandfliache aufler
Betracht, auch soweit sie nach § 9 Abs. 3 die Gelandeoberflache zulassigerweise verandern.
Zur Wandhéhe werden hinzugerechnet:

1. voll die Hohe von
- Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 70°,

- Giebelflaichen im Bereich dieser Dacher und Dachteile, wenn beide Seiten eine
Dachneigung von mehr als 70° haben,

2. zu einem Drittel die Hohe von
- Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 45°,

- Dachern mit Dachgauben oder Dachaufbauten, deren Gesamtbreite je Dachfliache
mehr als die Halfte der darunter liegenden Gebaudewand betréagt,

- Giebelflichen im Bereich von Déachern und Dachteilen, wenn nicht beide Seiten
eme Dachneigung von mehr als 70° haben.

Das sich ergebende Mal 1st H.

(3) D1e Tiefe der Abstandflachen betrigt, soweit in einer drtlichen Bauvorschrift nach § 86
Abs. 1 Nr. 6 nichts anderes bestimmt 1st.

-0.8H,
- 0.5 H in Kerngebieten,
- 0.25 H 1n Gewerbegebieten und Industriegebieten.

Zu offentlichen Verkehrsflachen. 6ffentlichen Griinflichen und 6ffentlichen Wasserflachen
betragt die Tiefe der Abstandflache

-04H.



- 0.25 H 1n Kemgebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten.

In Sondergebieten kénnen geringere Tiefen der Abstandflachen gestattet werden, wenn die
Nutzung des Sondergebiets dies rechtfertigt. Zu angrenzenden anderen Baugebieten gilt die
jeweils grofere Tiefe der Abstandflache. In allen Fallen muss die Tiefe der Abstandflachen
mindestens 3 m betragen. Absatz 16 bleibt unberiihrt.

(6) Auf einer Lange der AuBenwinde und von Teilen der Aulenwiande von nicht mehr als 16
m geniigt gegeniiber jeder Grundstiicksgrenze und gegeniiber jedem Gebédude auf demselben
Grundstiick als Tiefe der Abstandflachen 0.4 H, in Kerngebieten 0,25 H, mindestens jedoch 3
m. Bei hintereinander liegenden Aufenwinden wird nur die AuBenwand mit der gréfiten
Linge auf die Lange nach Satz 1 angerechnet.

(7) Bei der Bemessung der Abstandfldche bleiben auBer Betracht, wenn sie nicht mehr als
1.50 m vor die AuBBenwand vortreten.

1. das Erdgeschoss erschlieBende Hauseingangstreppen und thre Uberdachungen,
wenn sie von den gegeniiberliegenden Nachbargrenzen mindestens 1,50 m entfernt
sind,

2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorspriinge und

Terrasseniiberdachungen, wenn sie von den gegeniiberliegenden Nachbargrenzen
mindestens 2 m entfernt sind, und

3. Vorbauten wie Erker, Balkone, Altane, Treppenraume und Aufzugsschichte,
wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen AuBenwand
in Anspruch nehmen und sie von den gegenuberliegenden Nachbargrenzen
mindestens 3 m entfernt sind.

Bei1 der Ermittlung des MaBes nach Satz 1 bleiben Loggien auBBer Betracht.
(8) aufgehoben
(9) aufgehoben

(10) Gegeniiber Gebiauden und Grundsticksgrenzen gelten die Absitze 1 bis 7 entsprechend
fir Anlagen, die nicht Gebaude sind,

1. sowett sie hoher als 2 m tber der Gelindeoberflache sind und von thnen
Wirkungen wie von Gebiauden ausgehen oder

2. sowett ste hoher als 1 m tiber der Gelandeoberflache sind und dazu geeignet sind,
von Menschen betreten zu werden.

Fiir Windenergieanlagen gelten die Absatze 4 bis 7 nicht. Be1 diesen Anlagen bemisst sich die
Tiefe der Abstandflache nach der Halfte threr grofiten Hohe. Die grofte Hohe errechnet sich
bei Anlagen mit Horizontalachse aus der Héhe der Rotorachse tiber der geometrischen Mitte
des Mastes zuziiglich des Rotorradius. Die Abstandflache ist ein Kreis um den geometrischen
Mittelpunkt des Mastes.

(11) Gebaude mit einer mittleren Wandhéhe bis zu 3 m uber der Gelandeoberfliche an der
Grenze, die als Garage, Gewachshaus oder zu Abstellzwecken genutzt werden, sind ohne
eigene Abstandflachen sowie in den Abstandflachen eines Gebaudes zuldssig

- ohne Offnungen in den der Nachbargrenze zugekehrten Wanden,

- einschlieBlich darauf errichteter untergeordneter Anlagen zur Gewinnung von
Solarenergie und Antennenanlagen jeweils bis zu 1.5 m Héhe,

- auch, wenn sie nicht an die Grundstiicksgrenze oder an ein Gebiaude angebaut
werden,

- auch, wenn das Gebaude tiber emnen Zugang zu einem anderen Gebaude verfiigt.



Absatz 4 gilt nicht. Die Hohe von Giebelflachen ist bei der Berechnung der mittleren
Wandhéhe zu beriicksichtigen. Die Héhe von Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung
von mehr als 30° werden der mittleren Wandhéhe hinzugerechnet. Die Gesamtliange der
Bebauung nach Satz 1 darf je Nachbargrenze 9 m und auf emnem Grundstiick zu allen
Nachbargrenzen insgesamt 15 m nicht tiberschreiten.

(12) aufgehoben

(13) Liegen sich Wande desselben Gebiudes oder Wande von Gebiuden auf demselben
Grundstiick gegeniiber, so kénnen geringere Abstandflachen als nach den Absitzen 5 und 6
gestattet werden, wenn die Belichtung der Raume nicht wesentlich beeintrachtigt wird.

(14) Be1 bestehenden Gebauden 1st die nachtragliche Bekleidung oder Verblendung von
AuBenwinden sowie die nachtragliche Anhebung der Dachhaut zuldssig, wenn die
BaumaBnahme der Verbesserung des Warmeschutzes dient und wenn die Starke der
Bekleidung oder Verblendung bzw. die Anhebung der Dachhaut nicht mehr als 0,25 m und
der verbleibende Abstand zur Nachbargrenze mindestens 2.50 m betragt. Dariiber hinaus
konnen unter Wiirdigung nachbarlicher Belange und der Belange des Brandschutzes geringere
Tiefen der Abstandflachen gestattet werden, wenn die BaumalBnahme der Verbesserung des
Wiarmeschutzes dient. Die Séatze 1 und 2 gelten auch fiir AuBenwiénde, deren Abstandflache
Absatz 5 nicht entspricht.

(15) Bei Gebauden, die ohne Einhaltung von Abstandflachen oder mit geringeren Tiefen der
Abstandflachen als nach den Absatzen 5 und 6 bestehen, sind zuldssig

1. Anderungen innerhalb des Gebaudes,

2. Nutzungsanderungen, wenn der Abstand des Gebaudes zu den Nachbargrenzen
mindestens 2,50 m betragt,

3. Anderungen, wenn der Abstand des Gebaudes zu den Nachbargrenzen mindestens
2,50 m betragt, ohne Verianderung von Lange und Hohe der diesen Nachbargrenzen
zugekehrten Winde und Dachfliachen und ohne Einrichtung neuer Offnungen oder
VergréBerung bestehender Offnungen in diesen Wanden und Dachflachen.

Dariiber hinaus gehende Anderungen und Nutzungsanderungen kénnen unter Wiirdigung
nachbarlicher Belange und der Belange des Brandschutzes gestattet werden. Die Satze 1 und
2 gelten nicht fiir Gebidude nach Absatz 11.

(16) In iberwiegend bebauten Gebieten kénnen geringere Tiefen der Abstandflachen gestattet
oder verlangt werden, wenn die Gestaltung des StraBenbildes oder besondere stadtebauliche
Verhiltnisse dies auch unter Wiirdigung nachbarlicher Belange rechtfertigen.

§ 7 (Fn 8) (aufgehoben)

§7 (Fn3)
(aufgehoben)

§ 8 Teilung von Grundsticken

§8
Teilung von Grundstiicken
(1) D1e Teilung eines bebauten Grundstiicks bedarf zu threr Wirksamkeit der Genehmigung
der Bauvaufsichtsbehorde. Einer Genehmigung bedarf es nicht, wenn der Bund, das Land, eine

Gemeinde oder ein Gemeindeverband als Erwerber, Eigentiimer oder Verwalter beteiligt 1st.






